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Bedienung: Türen
Die Türöffnungssperre begrenzt den 
Öffnungswinkel des Türflügels auf eine 
Spaltöffnung. 
Um die Türöffnungssperre zu aktivieren, 
muss diese manuell verriegelt werden.

Türöffnungssperre verriegeln:
• Türflügel schließen (1.).
• Türöffnungssperre durch Drehen 
 des Knaufs (   ) zur Rahmenseite
 verriegeln (2.).  
 
Der Türflügel kann nun bis zum An-  
schlag des Sperrbügels geöffnet werden.
 
Türöffnungssperre von innen entriegeln:  
• Türöffnungssperre durch Drehen des 
 Knaufes (   ) zur Füllungsseite entriegeln  
    (3.). Der Türflügel kann nun vollständig 
 geöffnet werden.
 
Türöffnungssperre von außen entriegeln:  

 Die Türöffnungssperre kann von außen 
durch eine bestimmte Schließfolge des 
Türschlosses entriegelt werden.
 
Schließfolge:
• Tür durch zwei volle Umdrehungen 
 des Schlüssels zur Füllungsseite 
 entriegeln (1.).
• Tür durch eine volle Umdrehung des 
 Schlüssels zur Rahmenseite verrie- 
 geln (2.).
• Tür durch eine volle Umdrehung des 
 Schlüssels zur Füllungsseite entrie- 
 geln (3.).
• Schlüssel gegen den Federdruck zur 
 Füllungsseite drehen und Tür öffnen (4.).

Hinweis:
Die Bedienung des Türgriffs und Tür-
schlosses erfolgt wie unter 
Pos. 3.1/3.2 beschrieben.

3.3 Türverriegelungen, Türöffnungs-   
      sperre

4. Öffnen
3. Entriegeln, eine Umdrehung

1. Entriegeln, zwei 
Umdrehungen

2. Verriegeln, eine 
 Umdrehung

1. Schließen

3. Entriegeln

2. Verriegeln
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Bedienung: Türen

Diese Verriegelung weist zusätzliche 
Riegelfallen (   ) im oberen und unteren 
Bereich des Türflügels auf.

 

• Tür schließen (1.):
 Die obere und untere Riegelfalle (   ) 

verriegelt die Tür automatisch ge-
gen die Bedienung von außen.

• Tür öffnen (4.):
 Von innen kann die Tür mit dem 

Türdrücker geöffnet werden.
 

• Tür komplett verriegeln (2.): 
 Durch Verriegeln des Türschlosses 

(   ) mit dem Schlüssel wird die Tür 
auch gegen das Öffnen von innen 
gesichert. Der Drücker kann nicht 
mehr bewegt werden.

 

• Tür komplett entriegeln (3.): 
 Die komplett verriegelte Tür wird 

von innen mit dem Schlüssel (2x 
drehen) und mit dem Türdrücker 
geöffnet (4.).  

Dieser Schließzylinder wird im Außen-
bereich über einen Schlüssel und im 
Innenbereich über einen Schließknauf 
betätigt.  

Verriegeln:
• Tür schließen.
• Tür durch volle Umdrehungen des 

Schließknaufes zum Rahmen ver-
riegeln (1.).  

Entriegeln      Umgekehrte Reihenfolge.

3.4 Türverriegelungen, Tür mit automatischer Verriegelung

1. Schließen

Entriegeln

1. Verriegeln (2x drehen)

4. Öffnen

3. Entriegeln

2. Verriegeln (2x drehen)

3.5 Türverriegelungen,
      Schließzylinder mit Schließknauf
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Bedienung: Türen
3.6 Türverriegelungen, Tür mit motorischer Funktion

Türen mit motorischer Funktion werden über einen in der Tür integrierten Motor 
geöffnet. Die Bedienung erfolgt über Türdrücker oder Fernbedienung. Weitere 
Hinweise entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung.

3.7 Türverriegelungen, Tür mit    
      Elektro-Öffner

Die geschlossene Tür wird durch 
einen separat angebrachten Schalter 
zum Öffnen freigegeben.  
Die freigegebene Tür kann nur so lan-
ge geöffnet werden, wie der Schalter 
betätigt wird.  

Tageseinstellung:  
Für die Tageseinstellung kann die Falle 
des Elektro-Öffners dauerhaft entrie-
gelt werden.
Bei entriegelter Schlossfalle kann die 
Tür jederzeit geöffnet werden.  

Verriegeln und Entriegeln:
• Falle durch Verstellen des  
 Sperrhebels verriegeln bzw.  
 entriegeln.

Hinweis:
Der Elektro-Öffner gibt die Tür nicht frei, 
wenn diese mit dem Schlüssel verriegelt 
ist.
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Bedienung: Türen
Gehflügel öffnen:
• Tür durch volle Umdrehungen des 
 Schlüssels zur Füllung entriegeln (1.).
• Türdrücker (   ) herunterdrücken (2.).
• Tür öffnen (3.).

Schließen      Umgekehrte Reihenfolge.

Standflügel öffnen:
• Gehflügel öffnen.
• Falzhebel (   ) entriegeln (1.).
• Standflügel öffnen (2.).

 

Schließen      Umgekehrte Reihenfolge.
 
Standflügel

3.8 Türverriegelungen,
      zweiflügelige Türen

3.9 Türverriegelungen, zweiflügelige Türen mit Panikfunktion (DIN EN 179)
  a) Gehflügel

Gehflügel öffnen:
• Gehflügel durch Herunterdrücken

des Türdrückers oder durch eine volle
Umdrehung des Schlüssels zur Füllung
entriegeln (1.).
Türdrücker (   ) herunterdrücken (2.).
Gehflügel öffnen (3.).

•

 

 
 
Schließen      Umgekehrte Reihenfolge.

Gehflügel

Standflügel

 
  Gehflügel

3. Öffnen

2. Drücken

1. Entriegeln

Verriegeln (2x drehen)

2. Öffnen

1. Drücken

Verriegeln (2x drehen)

1. Entriegeln

2. Öffnen

 
 

 

•
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Bedienung: Türen

Hinweis:
Zuerst den Stand- und dann den Geh-
flügel verriegeln.

b) Standflügelverriegelung über Panikstangengriff (DIN EN 1125)

Über die Panikstange können verrie-
gelte Türen im Gefahrenfall geöffnet 
werden.

Gehflügel öffnen:
• Panikstangengriff (   ) drücken (1.).
• Gehflügel aufschieben (2.).

Standflügel öffnen:
• Panikstangengriff (   ) drücken (1.).
• Standflügel aufschieben (2.).

Verriegeln des Standflügels:
• Standflügel schließen (1.).
• Durch ein spezielles Schaltschloss 

 erfolgt die Verriegelung automa-  tisch.

Verriegeln des Gehflügels:
• Gehflügel schließen (1.) und durch 

eine volle Umdrehung des Schlüs-
 sels (   ) zum Standflügel verriegeln (2.).

 
 
Entriegeln von Stand- und Gehflügel:
Durch Betätigen des Panikstangengriffs 
auf dem Standflügel (   ) werden beide 
Türflügel entriegelt.  

• Durch Betätigung des Panikstan-
gengriffs auf dem Gehflügel wird 
dieser entriegelt!

Standflügel

Gehflügel

Gehflügel

Standflügel

1. Drücken

2. Öffnen

1. Schließen

1. Schließen

3. Entriegeln

2. Verriegeln
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Bedienung: Türen

Mit dem Türfeststeller kann der Türflü-
gel in geöffneter Stellung festgesetzt 
werden.

Feststellen:
• Türfeststeller durch Betätigen der 

Trittplatte (   ) feststellen (1.).

Lösen:
• Türfeststeller durch Treten der Ent-

riegelungsplatte (   ) lösen (2.).
 

Der Türschließer bewegt den Türflü
gel automatisch in die geschlossene 
Stellung zurück.
Der Feststeller (optional) hält den Tür
flügel in geöffneter Stellung ganz auf.
Zum Schließen muss die Tür einmal in 
Schließrichtung gezogen werden, da
nach schließt sie wieder automatisch.

3.10 Türfeststeller

Hinweis:
Alle Reparatur- und Einstellarbeiten 
sollten Sie einem Fachbetrieb anver-
trauen.
Denn nur die fachgerechte Reparatur 
mit „Original Ersatzteilen“ gewährlei-
stet die weiterhin einwandfreie Funkti-
on Ihrer Schweiker Türen.

1. Feststellen

2. Lösen

3.11 Türschließer
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Fehlgebrauch
4.0 Fehlgebrauch
Zur Vermeidung von Schäden an den Fenster- und Türelementen beachten Sie 
bitte folgende Hinweise.

Belasten Sie den Rahmen und die Griffe nicht durch zu
sätzliche Gewichte.
Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Elementrahmen 
und zur Zerstörung der Elementgriffe führen.

Betätigen Sie die Elementgriffe nur in Drehrichtung und 
nicht über den Drehanschlag hinaus.
Die Zusatzbelastung kann zur Zerstörung der Elementgriffe 
führen.

Stellen Sie die Elementflügel nicht gegen Mauervorsprün
ge.
Die Elementflügel können durch Zugluft auf- und zuschlagen 
und dadurch beschädigt werden.

Zweiflügelige Türen dürfen NICHT über den Bedarfsflügel 
geöffnet werden (Ausnahme: Voll-Paniktüren).
Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Elementrahmen 
und zur Zerstörung der Elementschlösser führen.
 Gebrauchsflügel mit Türdrücker
 Bedarfsflügel

Türen dürfen NICHT im geöffneten Zustand verriegelt 
werden.
Das Schließen der Tür mit verriegeltem Schloss kann zur 
Beschädigung des Türrahmens führen.

Klemmen Sie keine Hindernisse zwischen Elementflügel 
und Elementrahmen ein.
Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Elementrahmen  
führen.
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Das Schloss nur mit zugehörigem
Bauschlüssel schließen!

Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde
Hebel) drehen! 

Den Drückerstift nicht mit Gewalt 
durch die Schlossnuss schlagen! 

4.1 Gebrauchshinweise Türschloss

Ro
st

l̂se
r

*** **

*
* *

Ro
st

l̂se
r

*

*** **

*  Fett    **Rostlöser *** Silikonspray

Verriegelungen und Riegelstange 
1x jährlich schmieren. 

Türschloss darf NICHT nachge-
schmiert werden! Nur Falle und 
Sperrriegel 1x jährlichschmieren. 

 

  

Keine Gewaltanwendung bei der 
Zylindermontage! 

Fehlgebrauch
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Fehlgebrauch

Den Schlosskasten in keinem Fall 
öffnen! 

Sobald Spuren von Gewaltanwend-
ung sichtbar sind, muss das Schloss 
ersetzt werden! 
 

Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig 
betätigen! 

Den Schlossriegel nicht bei offener 
Tür vorschließen!  

Türblatt nicht am Drücker tragen! 

Zweiflügelige Türen dürfen nicht 
über den Standflügel aufgezwungen 
werden! 

4.1 Gebrauchshinweise Türschloss
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Einstellanleitung

 

6

3 3

3

Abdeckstück muss
von der Rückseite
gesichert sein. 

3

Horizontalverstellung 

Gewindestifte
mit einer
½ -Umdrehung
lösen. 

Kappe entfernen. Durch Drehen 
der Spindel am oberen Bandteil
Horizontalverstellung vornehmen
(+/- 2,5 mm). Kappe aufstecken. 

Wichtig: 
Gewindestifte
festziehen.

6

Höhenverstellung 

Höhenverstellung
immer nur am
unteren Band vor-
nehmen
- obere Bänder nur
nachstellen.

Untere Kappe
entfernen.
Höhenverstellung
+ 3 / - 2 mm.
Kappe aufsetzen.

6

– 0,5 mm

Dichtungsandruck verstellen 

Hebespindel wieder ein-
schrauben.
Kappe aufsetzen.

Untere Kappe entfernen.
Nur am zu verstellenden 
Band Hebespindel heraus-
schrauben.
Bandweise vorgehen.

Lagerbuchse um
+/- 90° drehen
bis sie spürbar ein-
rastet.
(Dichtungsandruck
+/- 0,5mm)

0 mm

+ 0,5 mm

Markierungen am 
Buchsenkragen zeigen

nach hinten.

Markierungen am 
Buchsenkragen zeigen

nach vorne.

Nullstellung

Alle Markierungen am
Buchsenkragen müssen
immer in die gleiche
Richtung zeigen!!!

Wichtig!

5.1 Einstellanleitung für 2-tlg. Aufsatz-Türband Aluminium

Hinweis:
Alle Einstellungen dürfen nur
durch einen Fensterfachbetrieb 
vorgenommen werden!!!

Lagerbuchse aus wartungs-
freiem teflonhaltigen
Kunststoff
keinesfalls schmieren!
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Einstellanleitung
 

 

5.2 Einstellanleitung für 2-tlg. Aufsatz-Türband Kunststofftüren
Horizontalverstellung 

Höhenverstellung 

Hinweis:
Alle Einstellungen dürfen nur
durch einen Fensterfachbetrieb 
vorgenommen werden!!!

Lagerbuchse aus wartungs-
freiem teflonhaltigen
Kunststoff
keinesfalls schmieren!

Veränderung des Dichtungsandrucks 
 innerhalb des Aufdeckbereichs plus 
 beidseitig 0,5 mm Reserve.

+ 4 mm
–3 mm

± 5 mm

Achtung:
unteres Band soll tragen,obere Bänder nur nachstellen.  

Lagerbuchse aus wartungsfreiem teflonhaltigen Kunststoff 
– keinesfalls schmieren!

 

Dichtungsandruck einstellen
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Einstellanleitung
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

5.3 Einstellanleitung für 3-tlg. Aufsatz-Türband
Horizontalverstellung 

Abdeckstück muss 
von der Rückseite 
gesichert sein.

3 33

3

Kappe entfernen. Durch Dehen der
Spindel am oberen Bandteil
Horizontalverstellung vornehmen 
(+/- 2,5mm). Kappe aufstecken.

Gewindestifte mit 
einer ½-Umdrehung
lösen.

Wichtig:
Gewindestifte
festziehen.

Höhenverstellung 

Höhenverstellung
immer mur am
unteren Band vor-
nehmen
- obere Bänder nur
nchstellen.

Untere Kappe
entfernen.
Höhenverstellung
+ 3 / - 2 mm.
Kappe aufsetzen.

Demontage an der Baustelle 

3

Gewindestifte
lösen.

Kappen 
entfernen.

Hebespindel
herausschrauben.

Verstellstern
entnehmen.

Bolzen von unten
austreiben.

Tür aushängen.

Hinweis:
Alle Einstellungen dürfen nur
durch einen Fensterfachbetrieb 
vorgenommen werden!!!

Lagerbuchse aus wartungs-
freiem teflonhaltigen
Kunststoff
keinesfalls schmieren!
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Einstellanleitung

Dichtungsandruck verstellen 
5.3 Einstellanleitung für 3-tlg. Aufsatz-Türband

6

0 mm

– 0,5 mm

+ 0,5 mm

6

Kappen 
entfernen.

Hebespindel
herausschrauben.

Verstellstern
herausnehmen,
drehen und
einsetzen.

Lagerbuchse um
+/- 90° drehen
bis sie spürbar
einrastet.

Markierungen am Buchsenkragen zeigen am oberen
und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach
hinten. 

Markierungen am Buchsenkragen zeigen am oberen
und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach
vorne. 

Nullstellung 

Mit Verstellstern untere
Lagerbuchse um +/- 90°
drehen bis sie spürbar
einrastet.

Verstellstern im 
oberen Rahmen-
bandteil 
positionieren.

Markierungen am Buchsenkragen zeigen am oberen
und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach
vorne. 

Markierungen am Buchsenkragen zeigen am oberen
und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach
hinten. 

Hebespindel 
montieren.

Beide Kappen
aufsetzen.

Verstellstern entnehmen
und in unteres Bandteil
einsetzen.

Hinweis:
Alle Markierungen an den Buchsenkragen 
müssen immer in die gleiche Richtung zeigen. 
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Einstellanleitung
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Hinweis:
Alle Einstellungen dürfen nur durch einen Fensterfachbetrieb vorgenommen werden!!!

Achtung:
Für die Verstellung immer den Türflügel unterstützen und die Befestigungsschrauben 
lösen!!! 

5.4 Einstellanleitung für Rollentürband
Höhen- und Anpressdruckverstellung 

T10
Max. 1 Nm !

Türflügel mittels Keil unterstützen
(Entlastung Rollenband) 

Befestigungsschrauben lösen
Horizontalverstellung
+ -> 3 Umdrehungen lösen
= -> 1 Umdrehung lösen

Höhenverstellung
Alle 1/2 Umdrehung lösen

Höhe einstellen A
Spalt einstellen B

Befestigungsschrauben
wieder festziehen
(5 - 7 Nm) 

Demontage auf Baustelle
Befestigungsschraube T10 lösen und Bandbolzen 
mit 3mm Dorn durch die Löcher in der Abdeckkappe 
austreiben. 
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Einstellanleitung
5.5 Einstellanleitung für Obertürschließer ASSA ABLOY DC300

ohne Feststellung 

click
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Einstellanleitung
 

 

5.5 Einstellanleitung für Obertürschließer ASSA ABLOY DC300
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2

3
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Stop

5

Option: DC 300

EN2 EN3 EN4 EN5 EN6
DC 300 - -3 0 +3 +9

1

1

2
3

click



17 Fenster-Krauss – Bedienungs- und Wartungsanleitung · Stand 06.2022

Einstellanleitung
5.6 Einstellanleitung für Obertürschließer ASSA ABLOY DC700

click

click

OR IG INAL

1
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M5 x 40

0 - 14mm
1

2

3 5
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Option: 
DC 700  
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DC 700 - -3 0 +3 +9
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